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Ylijännitesuojaus
Rajana 4 %:in ylitys
- > 25,0 V

0
-3

0
 V

Rs = 30 k

Ylivirta-/oikosulku-
suojaus 23 A

25,3 V ± 6 %7 mA

Tehohäviö 750 mWmax
Virta noin 50 mAmax

2,1 V min

40 V / 28 V 

Ylikuormituksen, oikosulun tai
ylijännitteen ilmennyttyä on
on laite sammutettava ja 
käynnistettävä uudelleen.

Suurin häviöteho transistoreissa on 100 W
25 W / transistori 
Transistorit nämä tai esim. 2N3055)

Jos ledit eivät ole kytkettynä,
tyristorit eivät saa riittävästi
virtaa (pitovirta) ja piiri alkaa
värähdellä matalataajuisesti.

LM723 Vpin13 = 1,9 V,
kun ulostulo on nollassa.

C10 = 22 nF tai jotain muuta 
arvoa voi kokeilla, jos piiri 
värähtelee. Juotetaan suo-
raan kannan ja emitterin
napoihin.
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Toiminnassa / tyhjäkäynnillä
S1: paina -> seis 
S2: paina -> käynnistys

Vref = 7,15 V

9,5 V

20,5 V

18,8 V

20,0 V
/25 V

20,0 V

9
,5

0
 V
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ja

384 mW

41,0 V / 33,7 V

Pd = 5,3 
Wmax

Jos kytkentä vaärähtelee, kannatta 
kokeilla ensin R15 = 4,7 Ohm ja C11 
= 2,2 µF muovikondensaattoria. Jos 
ei auta, kokeile jotain muuta näiden 
yhdistelmää. Tilanteen hallinta riip-
puu mm. kytkennän johdotuksista.

22 V


